
1.6 cuft. / 44L
IO16MCJI

Acero inoxidable

757638404747

• Empotre
• Display Touch
• 10 niveles de potencia
• 9 menús automáticos
• Cocinado por peso y tiempo
• Plato giratorio
• Timer de cocinado
• Descongelado por peso y tiempo
• Botón de +30 segundos

En campana
• Surface Light
• Ventilador de 3 velocidades
• Potencia del ventilador: 300 CFM

• 127V / 60Hz

41.70 cm

75.90 cm

38.20 cm
28.57 kg

• Niveles de potencia, cocina distintos platillos 
gracias a la variedad de potencia.

• Campana extractora, potente ventilación para 
una cocina libre de humos y olores.

• Ahorro de espacio, nuestro microondas 
campana combina microondas y campana 
extractora en un solo producto.

• Display Touch, te permite programar 
fácilmente todas las funciones.

51.00 cm
84.50 cm

49.00 cm
33.00 kg

MICROCAMPANA
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• Las medidas están expresadas en cm.• El espacio entre los gabinetes debe ser de 30” 
de ancho y estar libre de obstrucciones.

• Este horno microondas debe ser instalado 
sobre estufas de hasta 36” de ancho.

• Si hará que la ventilación de su horno 
microondas salga hacia el exterior, consulte la 
Sección Escape de la Campana para la 
preparación de la tubería de escape.

• Al instalar el horno microondas debajo de 
gabinetes lisos y finos, asegúrese de seguir las 
instrucciones que figuran en la plantilla del 
gabinete superior para que haya un despeje del 
cable de corriente.

• Para la configuración de modelos con Escape 
con Recirculación: No permita que el gabinete u 
otros objetos bloqueen el flujo de aire de la 
ventilación.

41.70 cm

38.20 cm75.90 cm

pulg cm

2 5.08

13 33.02

16 – 1/2 41.91

30 76.2
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