ficha técnica de producto

to: Lavavajillas

nomenclatura: i01702li6 + Sistema de Filtrado MultipleFiltros de
7502271279671 malla que separan el agua sucia de la
- Acero Inoxidable limpia garantizando trastes impecables.
Ademas disminuye el consumo de agua

y energia.

¢ Smart Wash SystemMaxima eficiencia de
lavado gracias a que detecta la cantidad
necesaria de agua a utilizar.

e Sistema ECO que ahorra hasta 1% de
energia* utilizando el ciclo normal.
(*Ahorro durante un aifo de uso.)

« Empotrable

« Control Touchpad electronico

* Interiores acero inoxidable

e 12 servicios

« 7 ciclos de lavado

 AutoWash (Smart sense);
Normal; Heavy; Crystal, Eco
(Energy saver); Rinse only,
Speed cycle

« Temperatura alta

e Secado con calor

e Sanitizado

 Lavado programable (24
horas)

« Despachador: Jabdn, enjuague
y abrillantador

» 2racks + canasta

* Soil sensor

« Depodsito de desperdicios

* 49 Dba medidas y pesos | T~ ( medidas y pesos
sin empaque \" .\’ con empaque
 120V/60Hz/9a
o: 82.60 cm 88.40 cm
59.70 cm 66.50 cm
0: 56.90 cm nae:57.10 cm
0: 33.40 kg 39.00 kg
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ficha técnica de producto

Lavavajillas * deben incorporarse otros medios de
i01702li6 desconexion del suministro de energia
7502271279671 en el cableado fijo con 3 mm de
Acero Inoxidable separacion entre contactos por lo

menos en todos los polos.

e bajo ciertas condiciones, podria producirse gas hidrogeno en un sistema de agua
caliente que no haya sido usado durante dos semanas o mas. el gas hidrogeno es
explosivo.

e nunca use objetos filosos, fibras para tallar o limpiadores abrasivos para limpiar la
lavavaijillas.

* nunca encienda la lavavajillas si los filtros no se encuentran instalados en su sitio.

« cuando use su lavavajillas, evite que los articulos de plastico hagan contacto con el
elemento generador de calor.

Dimensiones del Gabinete

Este lavavajillas esta disefado
para ser empotrado en una
unidad de gabinete de cocina

23.6"” (600 mm)

resi_dencial_e:sténdar. El rec_into_ minimo en modelos
de instalacién debe estar limpio de 24" (61 cm)
y libre de obstrucciones. y 17.7" (450 mm) en
. modelos de 18"
El recinto debe tener al menos < (45.7 cm) > 3y5n

23.6" (60 cm) de ancho para (825 mm)
, modelos de 24" (61 cm) 0 17.7" D—

minimo
(45 cm) para los modelos de 18"

(45.7 cm), 23" (58.4 cm) de pro- 23
. (580 mm)
fundidad y 32.5” (82.5 cm) de alto. minimo

Para que la puerta frontal del
lavaplatos esté alineada con

el borde delantero de la encimera,
la encimera debe tener al menos
23" (58,4 cm) de profundidad.
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