
ALTO SIN EMPAQUE 54.30 cm

ANCHO SIN EMPAQUE 59.30 cm

PROFUNDO SIN EMPAQUE 50.30 cm

PESO SIN EMPAQUE 35.45 kg

ALTO CON EMPAQUE 64.00 cm

ANCHO CON EMPAQUE 65.00 cm

PROFUNDO CON EMPAQUE 66.00 cm

PESO CON EMPAQUE 37.90 kg

757638394284

Acero Inoxidable 

         60 cm                                                             

    IO6065HEYR0
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• Convección: distribución de calor que te 
permite  mayor  eficiencia  en  tiempo  y 
energía para una cocción uniforme de los 
alimentos.

• Display Glass Touch para controlar todas 
las funciones del horno como: convección, 
hornear, limpieza y más.

• Steam Clean: evapora el agua ayudando 
a que la suciedad acumulada en el horno 
se desprenda fácilmente.

• Eléctrico
• Temporizador digital
• Encendido electrónico
• Resistencia superior/inferior
• Funciones del horno: hornear, gratinar, 

rostizar, hornear con convección, rostizar 
con convección, descongelar / asar / 
hornear en rosticero / asar en rosticero

• Control del horno: reloj y timer de 12hrs/ 
Meat Probe/ Steam Clean/ 80°C – max. 
250°C/ grill

• Bake 1200w/ broil 900w-500w
• 2 parrillas cromadas con limitadores
• 1 rack rosticero
• 1 charola
• Iluminación halógena
• Desfogue frontal asistido

• 220v/60hz



• Asegúrese de que el cable toma 
corriente no quede presionado ni 
que pase cerca de la chimenea.

• No instale este horno de empotre en 
lugares en donde esté expuesto a 
fuertes corrientes de aire.

• El  horno  de  empotre  instalado, 
requiere al menos un espacio de 
55cm  al  frente  para  poder  abrir 
totalmente la puerta.

• Las medidas de instalación se 
muestran en cm y mm.
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