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13.00  cm
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60.00  cm

10.00   kg

• medida 60 cm
• eléctrica 
• instalación empotrable
• control digital 
• mandos frontales
• display
• encendido eléctrico integrado
• indicador de calor residual 
• 4 zonas de cocción: una zona doble y 

una con puente
• potencia del quemador posterior 

izquierdo 1200w
• potencia del quemador posterior 

derecho 1400w/2200w
• potencia del quemador frontal izquierdo 

700w/1700w
• potencia del quemador frontal derecho 

1200w
• temporizador
• bloqueo de seguridad
• 9 potencias

• 220v/50-60hz

vitrocerámica 

parrilla de empotre
io614pvi0

757638613828

• gracias al indicador de calor residual,
sabrás si la superficie aún está caliente.

• zona de cocción expandible que se
adapta al tamaño de tus ollas (2 zonas
expandibles).

• superficie plana que facilita la limpieza.



• el aparato ha sido diseñado para ser
empotrado en un tablero de trabajo
como el ilustrado en la figura.

• la posible presencia de un mueble por
encima de la parrilla tiene que prever
una distancia mínima desde la parte
superior de 600 mm.

parrilla de empotre

• si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su
agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.

• no conecte otros aparatos en el mismo contacto eléctrico.
• si en su región suele haber variaciones de voltaje, use un regulador de voltaje.

vitrocerámica 

io614pvi0
757638613828

*medidas en milímetros. 


