
76 cm

IO7650EVN0

Vitrocerámica

757638399203

• 9 niveles de potencia
• Temporizador
• Apagado automático
• Indicador de calor residual
• Seguro para niños
• Control touch
• 220 / 240 v
• 50 / 60hz

Zonas de cocción con 9 niveles de potencia

• Zona frontal izquierda (1800W)
• Zona posterior izquierda (1200W)
• Zona central (2200W/1000W)
• Zona posterior derecha (1800W)
• Zona frontal derecha (1200W)

6.80 cm
76.00 cm

51.00 cm

10.50 kg

• El diseño vanguardista hace que luzca toda tu 
cocina y su eficaz tecnología es perfecta para 
calentar rápidamente.

• Controles digitales de fácil manejo para 
controlar todas las funciones de la parrilla.

15.00 cm

59.00 cm
83.00 cm

12.50 kg
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• Este aparato debe ser instalado únicamente 
por personal autorizado y de acuerdo con las 
normas de las autoridades eléctricas.

• Las superficies de los muros y la cubierta de la 
cocina deben ser capaces de soportar 
temperaturas de 95 grados Celsius.

• No instale la parrilla vitrocerámica en un lugar 
no resistente al fuego, el fabricante no se hará 
responsable de su operación.

• Las medidas se muestran en cm y mm.
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