Ficha técnica de producto

Estufa a gas

107686550
757638398367
Acero inoxidable

Estufa de piso

Gas natural / [P

Encendido eléctrico integrado a perillas

Confroles: Perillas metdlicas + Display Glass Touch

Funciones del display: Homear (Bake) / Asar (Broil) /
Luz inferior (Light) / Reloj digital (Clock) / Timer /
limpieza por vapor (Steam Clean) / Tiempo de coccion
(Cook Time|) / Retfrasar inicio (Delay Time)

3 Parrillas de fundicién Edge fo Edge
Comal de aluminio antiadherente
5 quemadores sellados

Quemador frontal derecho Power Boil: 15,800 K
(14,975.5 BTU)

Quemador posterior derecho: 11,600 k| {10,994.6
BTU)

Quemador frontal izquierdo Power Boil: 15,800 k
(14,975.5 BTU)

Quemador posterior izquierdo Deli: 5,300 K/
(5,023.4 BTU)

Quemador central oval: 10,500 kK (9,952 BTU)

HORNO
Encendido Glowbar
Capacidad de 5.3 cuft. / 150.07 L
Potencia del horno: 16,880 K
Luz inferior incandescente (automdtical)
2 racks
6 posiciones de acomodo
Caijon bajo con funcién de asador
limpieza Steam Clean

127V / 60Hz / 5Amp
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Steam Clean: Evapora una pequefia cantidad de aguo
para que el poder del vapor penetre en las paredes del
horno y la limpieza sea mas répida y sencilla.

Parrillas de fundicién continua que te permiten desplazar
grandes ollas y recipientes pesados sin la necesidad de
levantarlos.

Display Glass Touch para controlar fécilmente las
funciones.

Quemador Deli: Exclusivo quemador con fecnologia que
confrola con mayor precisiéon la salida de fuego para
generar una flama mas delicada. Asi, puedes cocinar o
fuego lento.

9 Medidas y pesos

Medidas y pesos T~ ‘
i A /

110.00 cm 113.00 cm
76.10 cm /8.10 cm
81.10 cm 83.10 e¢m
67.50 kg 79.00 kg




Ficha técnica de producto

- Esfufa a gas « Deje un espacio minimo de /6.20 cm entre los

- 107686550 quemadores vy la parte inferior del gabinete de

/57638398367 madera o metal sin proteccion.

Acero inoxidable « Para lo instalacién de la isla, deje un espacio de
6.35 cm desde la abertura hasta el extremo trasero
de la mesada y un minimo de 7.62 desde la
abertura hasta los extremos laterales de la mesada.

* Deje el espacio adecuado entre la cocina y las superficies combustibles adyacentes. Estas dimensiones se
deberan cumplir para un uso seguro de su equipo.

« Para evitar que una corrienfe de aire afecte el funcionamiento del quemador, selle todas las aberturas
sobre el piso y debajo del electrodoméstico y detrés de la pared del mismo.
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