MAYO 2024

Especificaciones

Producto: Estufa de empotre a gas LP
Nomenclatura: MA0C80300CI4
EAN / UPC: 757638406321 8

b
Capacidad: 80 cm 4 é”’c
Color: Plata Mercury fio de ©
Caracteristicas Principales beneficios
* Convertible a gas natural’ * Estufas hasta 67% mas potentes.?
* Capelo recto de cristal templado * Parrillas Iron Cook con disefio innovador que transmite

el calor de manera rapida y uniforme al recipiente.
Ademas, tiene mayor resistencia, durabilidad y ligereza
para una facil manipulacion y limpieza.

* Plancha de hierro fundido
* 3 parrillas superiores Iron Cook

* Cubierta sellada de acero inoxidable * Perfect Cook, mejor distribucion del calor gracias a su
* Encendido electrénico por boton piso circular para un horneado mas uniforme.
e 127V /60Hz * Recubrimiento interior Easy Clean Pro, limpia tan facil

como un vidrio.

Quemadores Tech
* 2 Jumbo de 9,500 kJ/h | 9,004 BTU's
* 4 Estandar de 8,000 kJ/h | 7,582 BTU's

Horno

* C(Capacidad: 126.6 L

* (Capacidad térmica: 11,200 kJ/h | 10,620 BTU's
* Termocontrol

* Encendido manual

* Luzinterior

* 2 parrilla estandar

* Perfect Cook

® Recubrimiento interior Easy Clean Pro
* Guia de coccién en contrapuerta

® Steam clean manual

* Puerta panoramica con vidrio espejo

"No incluye kit de conversion. Contactar a Servicio mabe.
2Comparado contra modelos de 5y hasta 6 quemadores de otro fabricante.




MAYO 2024

Especificaciones Importante

Producto: Estufa de empotre a gas LP * Los laterales de la estufa deben estar a 20 mm de las

Nomenclatura: MAOC&0300CI4 paredes adyacentes y la bisagra de las tapas a no
EAN / UPC: 757638406321 menos de 100 mml de la pared posterlo‘r. ,
* Eltecho, los armarios y el extractor de aire deberan
estar a 760 mm (como minimo).

* Mabe no recomienda ni asumira los dafios personales
y/o materiales en caso de que el producto se instale
en “modo isla”.

Diagrama y medidas de instalacion

* Para reducir el riesgo de incendio evite instalar gabinetes por encima de la estufa.

* Evite la instalacion en lugares humedos.

* No instale su estufa junto al refrigerador, ya que el rendimiento de este resultara afectado por la misma estufa.
* Para la hechura del saque respete las dimensiones indicadas en el Diagrama 1.
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Medidas y pesos
sin empaque  Alto: 74.96 cm Ancho: 79.20 cm Profundo: 64.17 cm Peso: 53.30 kg
con empaque  Alto: 80.00 cm Ancho: 83.82 cm Profundo: 70.16 cm Peso: 59.20 kg




Cocina mejor con

Ficha comercial de producto Tecnologl’a'UItimate

Desde que empiezas a cocinar, hasta que terminas de limpiar.

Especificaciones

Producto: Estufa de empotre a gas LP
Nomenclatura: MA0C80300CI4
EAN / UPC: 757638406321

EFICIENCIA ENERGETICA

Marca: MABE Tipo: ESTUFA DE EMPOTRAR
Modelo: MAO0C80300CI
indice de Eficiencia Térmica (IET)

Este indice relaciona la capacidad calorifica de los quemadores,
su eficiencia térmica y el tiempo asociado.
Determinado como se establece en la NOM—025—-ENER —-2013

indice de Eficiencia Térmica Gas L.P. (IET): 3.60
indice de Eficiencia Térmica Gas Natural (IET): 3.73

Compare el indice de eficiencia térmica (IET) de este aparato con
el de otro con caracteristicas similares, antes de comprar.

Més IET Gas L.P. AR

Eficiente ‘ Eficiente

IET Gas Natural

CONSUMO DE MANTENIMIENTO DEL HORNO (kJ/h)
Gas L.P.: 17 761 Gas Natural: 17 761

Este aparato puede usarse con GAS L.P. o con Gas Natural.
Este aparato fue ajustado de fabrica para trabajar con Gas L.P.

Importante: Esta etiqueta no debe de retirarse del aparato
hasta que haya sido adquirido por el consumidor final.
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