Especificaciones

Combo

Nomenclatura; MMI24CDBWCCX32MM1
EAN / UPC: 757638438193

Unidad Interna
Nomenclatura;: MMI24CDBWCCX32MMI1
EAN /UPC: 757638438209

Unidad Externa

Nomenclatura: MMI124CDBWCCX32MME1
EAN/UPC: 757638438216

Capacidad: 24,000 BTU's

Color: Blanco

Caracteristicas

* Solo Frio

* Teclnverter

* 220V /60Hz

* Tuberia interna de cobre

* Tuberia de conexion entre
unidades de cobre

* Recubrimiento Pro Shield

* Display LED

* GasR32

* 3D Air Flow

* Smooth Flow

* Control Remoto

Filtros
* Alta densidad
* Tri-Filtro

Funciones

* Temperatura desde 16 — 30° C
* Quiet

* Swing

* Inicio programable 0-24 hrs

* Auto diagnostico

* Sleep

* Turbo

* ECO

Teclnverter
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Principales beneficios

Teclnverter, evitando saltos de consumo. Mantiene la
temperatura deseada y ahorra energia.

Tarjeta Inversora Hyper PCB, disefada con tecnologia
avanzada que le permite resistir a diversas condiciones del
entorno.

Recubrimiento Pro Shield que protege a tu equipo contra la
corrosion y con una vida util de hasta 10 anos.

Smooth Flow, distribuye el aire de forma suave y uniforme
para evitar corrientes directas, brindando mayor confort y
manteniendo tu espacio fresco y cémodo.

Gas Ecoldégico R32, no daia la capa de ozono, contrarresta el
impacto del calentamiento global hasta un 70%.2

mabe oTecInvener

Anti-moho

Auto Restart
Deshumidificacion
Seguro para nifios
Self Wash

Fast Cool

TW Stand by

My Temp

110 afios de garantia en compresory 2 afios en componentes, incluye mano de obra. 3 afios de garantia en la tarjeta
inversora, aplica Unicamente en el componente. Consulta términos y condiciones.
2Comparado con el gas R410A.
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Unidad Interna Unidad Externa
Nomenclatura;: MMI24CDBWCCX32MMI1 Nomenclatura: MMI24CDBWCCX32MMET1
EAN /UPC: 757638438209 EAN /UPC: 757638438216
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Medidas y pesos Unidad Interna
sin empaque Alto: 33.40 cm Ancho: 114.00 cm Profundo: 22.90 cm Peso: 12.50 kg
con empaque Alto: 40.00 cm Ancho: 121.00 cm Profundo: 32.70 cm Peso: 16 kg
Medidas y pesos Unidad Externa
sin empaque Alto: 70.00 cm Ancho: 90.00 cm Profundo: 36.00 cm Peso: 30.50 kg
con empaque Alto: 77.00 cm Ancho: 102.00 cm Profundo: 43.00 cm Peso: 35.50 kg




Ficha comercial de producto OTeclnverter

Especificaciones

Combo

Nomenclatura: MMI24CDBWCCX32MM1
EAN / UPC: 757638438193

" EFICIENCIA ENERGETICA |

Determinado como se establece en esta NOM-026-ENER-2015
ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO

DIVIDIDO (INVERTER)
Marca: MABE Tipo: Minisplit - Inverter
SISTMMI24CDBWCCX32MM1
Modelo: EVAMMI24ACDBWCCX32MMI1  Potencia eléctrica: 2504W
CON:MMI24CDBWCCX32MME1

Capacidad de enfriamiento: 7325W(24992,90BTU/h )

Relacion de Eficiencia Energética Estacional
(REEE)

Ahorro de energia de este aparato
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REEE establecida en la Norma (Wt/We): 4,39
(BTU/hW) (15)

REEE de este aparato (Wt/We): 6,18
(BTU/hAW)  (21,1)
IMPORTANTE

* El consumo real dependera de los usos y habitos del usuario, asi como
de la localizacion del aparato.

* La etiqueta no debera retirarse del producto hasta que haya sido
adquirido por el consumidor final.

« Compare e! ahorro de energia de este aparato con otros
acondicionadores de aire con tecnologia INVERTER, antes de comprar.
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