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Especificaciones Principales beneficios

Producto: Secadora eléctrica * Selecciona de forma sencilla el programa ideal para que
_ tus prendas luzcan increibles.

Nermengatuga: SME47N8MSBEPO * Logra un secado eficiente gracias al sistema Long Vent

EAN/UPC: 757638970532 con mayor flujo de aire.

Capacidad: 7.2 cuft * Mayor proteccion para tu salud con el nuevo ciclo de
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Color: Blanco sanitizado que elimina el 99.9% de bacterias.

Caracteristicas

® Panel con 4 Perillas + botén
® Sensor de secado
* 4 niveles de temperatura
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* Secado por tiempo (de 10 a 80 min) "3 @ i@; ‘j
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* 19 configuraciones de secado y 4 —
programas automaticos (sanitizado,
algoddn, planchado permanente,
delicados)

® Funciones adicionales (secado
prolongado-antiarrugas, planchado
facil, desarrugar, esponjar con aire)

* Alarma de fin de ciclo

® Tambor con recubrimiento
anticorrosion

® Luz LED en tambor

® Puerta reversible de vidrio ahumado
* Jaladera pocket en puerta

* Filtro atrapa pelusas

* 220V/60Hz

" Resultados basados en pruebas de laboratorio bajo el Protocolo NFS P172 con textiles de 50-100%
algodon. Puede variar por modelo y condiciones de uso.
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Especificaciones Importante

Nomenclatura: SME47N8MSBBPO * Asegurese de retirar todos los aditamentos del empaque

EAN / UPC: 757638970532 tanto de la parte superior como de la inferior de su
secadora.

* Ajuste las cuatro patas niveladoras lo necesario para que
su secadora quede firmemente apoyada; use nivel para
comprobar la correcta nivelacion.

* Limpie el filtro de pelusa antes de cada carga para evitar
la acumulacién de pelusa en la secadora. Nunca opere la

. _ . ” secadora sin el filtro atrapapelusa en su sitio.
Diagrama y medidas de instalacion

Secadora Eléctrica

""""""""" Tornillo verde/conexién a tierra
Tttt Cinta conexion a tierra
* * cable vivo

oporte de alivio de tension

- + 3 conductores de cobre #10 AWG minimo
de 120/240V -, 30A marcado para su uso
con secadoras y provisto con terminales
de bucle cerrado o hembra con extremos

hacia arriba (no provistos).

**+ Alivio de tension 3/4
reconocido por UL

‘- - - Conexién a tierra
Neutral (blanco)
Tomillos

- Conector flexible nuevo
para linea de gas aprobado
por CSA (AGA)

.+« « Conexién
: - - Abertura externa para ducto
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! « + » Cinta para ducto
' Teee e Ducto metalico de 10 cm de didmetro
Teseeaeee e Cinta para ducto

Medidas y pesos
sin empaque Alto: 110.00 cm Ancho: 68.00 cm Profundo: 75.00 cm Peso: 45.16 kg
con empaque Alto: 118.36 cm Ancho: 73.43 cm Profundo: 79.88 cm Peso: 52.07 kg
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